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Fiche Technique
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COMPTEUR WOLTMAN A BRIDES

5505I

1 - Retirer un des caches plastique noir, situé sur le côté du 
capot en face de l’index défini pour la valeur de l’impulsion.

Il existe 2 emplacements sur chaque totalisateur permettant un 
choix entre 2 impulsions.
Chaque emplacement passe sous l’une des aiguilles du 
totalisateur, il faut donc déterminer l’emplacement à utiliser 
afin que l’émetteur se retrouve sous l’aiguille correspondant 
à l’impulsion désirée.
Si l’émetteur est placé :

     - sous l’aiguille repérée «x 0,1», l’impulsion aura lieu tous  
        les 1000 litres.
     - sous l’aiguille repérée «x 0,01», l’impulsion aura lieu tous  
        les 100 litres.

2 - Une fois le cache démonté, insérer l’émetteur d’impulsions 
dans le logement correspondant à l’impulsion souhaitée.

3 - Après la mise en place de l’émetteur d’impulsions, utiliser le 
téton bleu livré avec l’émetteur pour le bloquer contre le capot

Tableau récapitulatif des valeurs d’impulsions selon 
l’emplacement de l’émetteur :

Notice de montage émetteur EI5505 

Axe à enlever afin de 
démonter le capot plastique

2 emplacements

Emetteur placé 
sous l'aiguille Impulsion

0,1 1000 L

1 1 m3

Emetteur d’impulsion pour compteur 5505 type «reed switch».
L’EI monté sur le compteur sera raccordé à un système de lecture à distance.
Contact reed.
Protection IP68.
Caractéristiques électriques : longueur du câble 1,5 m.
Température de service -25°C à +90°C.

Emetteur d’impulsion


