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PROTECTION AU FEU

SYSTÈMES PROTECTION FEU
ENDUITS PROJETÉS PATEUX 
HAUTES PERFORMANCES

REVÊTEMENTS 
PROJETÉS
PÂTEUX



Produits de projection

Produits Application Composition Types de supports

Structures 
en béton

Hourdis béton 
ou céramique

Structures 
en acier

Planchers
mixtes

Planchers
en bois

Membranes
horizontales

Bardages 
double peau

PROMASPRAY®-P300 Incendie et 
accoustique

Vermiculite, 
plâtre, 
voie humide

X X X X X X X

PROMASPRAY®-C450 Incendie Vermiculite, 
ciment, 
voie humide

X - X X - - -

VERMAPOR® Régulation de 
condensation

Résines vinyliques  
+ charges minérales 
(machines à vis, 
piston ou mem-
brane)

- -
X

(bacs acier de 
toiture)

- - - -

Primaire d'accrochage

Produits Composition Type(s) de support(s)

CAFCO BONDSEAL Copolymère styrène butadiène 
(projection pneumatique ou brosse)

Sur bacs acier collaborants avant 
projection PROMASPRAY®-P300

Finition

Produits Composition Type(s) de support(s)

PROMACOLOR® Enduit fin Sur PROMASPRAY®-P300
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Tableau de synthèse produit/application
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Domaines d’applications
Protection incendie

Description
PROMASPRAY®-P300 est un revêtement projeté pré-mélangé 
fabriqué à base de vermiculite et de plâtre.

Applications
Planchers et structures béton
Planchers à poutrelles et hourdis béton et céramique
Dalles béton à bacs acier collaborants
Planchers bois (projection sur feuille de métal déployé)
Structures acier
Membranes horizontales
Bardages double peau
En intérieur (Z2)

Propriétés et performances
Imputrescible
Incombustible
Non toxique
Facilité d’application

Mise en œuvre
Se reporter au P.-V. de référence et aux règles de mise en 
œuvre défi nies par le DTU 27.2.

Primaire d'accrochage
CAFCO BONDSEAL (plancher mixte).

Environnement et sécurité
Se reporter à la fi che déclarative environnementale et sani-
taire (FDES) et à la fi che de données de sécurité (FDS) dispo-
nibles sur demande.
Ne pas déverser les déchets dans les égouts, les cours d’eau 
ou dans la terre. Utiliser les sacs poubelle prévus à cet eff et.

Conditionnement et stockage
Durée de conservation : 12 mois maximum à compter de la 
date de fabrication en emballage non ouvert.
Conditions de stockage : protéger du gel, de l’humidité, de la 
chaleur et de la lumière solaire radiante trop élevées.
Conditionnement : sac de 20 kg et 24 sacs par palette.

8

Enduit de projection - PROMASPRAY®-P300
Caractéristiques techniques

Protection au feu des poteaux
et poutres en acier
pages 19 et 20

Protection au feu des
structures en béton
page 15

Protection au feu des planchers
hourdis céramique et
poutrelles béton
page 17

Protection au feu des planchers
hourdis céramique et
poutrelles acier
page 17

Protection au feu des planchers
hourdis béton et
poutrelles béton
page 17
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Enduit de projection - PROMASPRAY®-P300
Caractéristiques techniques

Protection au feu des  
planchers mixtes 
page 25

Protection au feu des  
planchers mixtes 
page 25

Protection au feu par membranes 
horizontales 
page 22

Protection au feu des  
planchers en bois 
page 21

Protection au feu 
des bardages 
double peau 
pages 23 et 24

Caractéristiques
Couleur Blanc cassé
Aspect Brut de projection
Masse volumique 365 kg/m3 ± 15 %
Réaction au feu A1 - Rapport Warrington Fire Gent Nr 13799C
pH 8 - 8,5
Temps de prise initiale 10 à 15 heures à 25 °C et 50 % HR
Mode de prise Par prise hydraulique 
Température d’utilisation De 5 à 35 °C
Classement C.O.V. A+

L’information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est 
supposée spécifique au produit. Aucune garantie de résultats n’est cependant implicite, 
les conditions d’utilisation restant hors de notre contrôle.
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Domaine d’application
Protection incendie

Description
PROMASPRAY®-C450 est un revêtement projeté pré-
mélangé fabriqué à base de vermiculite et de ciment.

Applications
Planchers et structures béton
Planchers à poutrelles et hourdis béton
En intérieur (Z2)
En intérieur avec humidité élevée (Z1)
En extérieur sous abri (Y)

Propriétés et performances
Imputrescible
Incombustible
Facilité d’application

Mise en œuvre
Se reporter au P.-V  . de référence et aux règles de mise en 
œuvre défi nies par le DTU 27 .2 .
Application sans primaire d'accrochage (béton) .
Application* d'un primaire d'accrochage Promat dans le cas 
de charpente acier et plancher à bacs acier collaborants.

Environnement et sécurité
Se reporter à la fi che de données de sécurité (FDS), dispo-
nible sur demande.
Ne pas déverser les déchets dans les égouts, les cours d’eau 
ou dans la terre. Utiliser les sacs poubelle prévus à cet eff et.

Conditionnement et stockage
Durée de conservation : 12 mois maximum à compter de la 
date de fabrication en emballage non ouvert.
Conditions de stockage : protéger du gel, de l’humidité, de 
la chaleur excessive et de la lumière solaire radiante trop 
élevée.
Conditionnement : sac plastique de 12,5 kg.

Caractéristiques
Couleur Blanc cassé
Aspect Brut de projection
Masse volumique 365 kg/m3 ± 15 %
Réaction au feu A1 - Rapport BRE 263824
pH 12 - 12,5
Temps de prise initiale 2 à 6 heures à 20 °C et 50 % HR 
Mode de prise Par prise hydraulique 
Température d’utilisation De 5 à 35 °C
Conductivité thermique 0,095 W/m.K à 20 °C
Classement C.O.V. A+

L’information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est 
supposée spécifi que au produit. Aucune garantie de résultats n’est cependant implicite, 
les conditions d’utilisation restant hors de notre contrôle.

*Pour la mise en oeuvre, nous consulter.
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Enduit de projection - PROMASPRAY®-C450
Caractéristiques techniques

Protection au feu
des structures en béton
page 16
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Domaine d’application
Primaire d’accrochage pour supports type 
planchers collaborants

Description
CAFCO BONDSEAL est une émulsion en suspension 
aqueuse, utilisée en primaire d’accrochage pour 
PROMASPRAY®-P300.

Mise en œuvre
CAFCO BONDSEAL est mis en œuvre à la brosse, au rouleau 
ou au pulvérisateur basse pression sur support sain et propre. 
La projection de PROMASPRAY®-P300 doit être réalisée 
quand CAFCO BONDSEAL est encore poisseux.
CAFCO BONDSEAL est prêt à l'emploi.

Environnement et sécurité
Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), dispo-
nible sur demande.
Ne pas déverser les déchets dans les égouts, les cours d’eau 
ou dans la terre. Utiliser les sacs poubelle prévus à cet effet.

Conditionnement et stockage
Conservation : 6 mois maximum à compter de la date de 
fabrication, dans les fûts d’origine hermétiquement fermés.
Stocker à l'intérieur sous conditions sèches, entre 5 et 30 °C. 
Fûts PE de 25 kg - 18 fûts par palette, soit 450 kg.
Craint le gel.

Caractéristiques
Couleur Transparente une fois sèche
Poids spécifique 1,0 ± 0,5 g/cm3

Extrait sec 30 ± 1,5 %
pH 7 à 8,5 à 25 °C
Consommation 150 g/m2 sur support acier
Température d’application entre 5 et 30 °C
Temps de formation du film Environ 1 heure à 20 °C / 60 % HR
Temps de séchage à 20 °C
et 60 % HR

2 heures (sec au touché)
6 heures séchage complet

Viscosité Brookfield à 25 °C 50 - 200 cps
Nombre de couches Une ou plusieurs si requis
Mode de prise Par séchage à l’air
Réaction au feu NA
Classement C.O.V. A+

L’information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est 
supposée spécifique au produit. Aucune garantie de résultats n’est cependant implicite, 
les conditions d’utilisation restant hors de notre contrôle.
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Primaire d'accrochage - CAFCO BONDSEAL
Caractéristiques techniques
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Protection au feu des structures en béton
Généralités

La stabilité au feu des structures et supports en béton armé 
est obtenue par la limitation de la montée en température 
des aciers et des armatures inclus dans ce béton.

Les méthodes de prévision par le calcul du comportement au 
feu des structures en béton sont décrites dans l'Eurocode NF 
EN 1992-1-2/A1.

Elles prévoient qu’un élément structurel en béton est résis-
tant au feu pendant 2 heures dès lors que son épaisseur mini-
male est de 12 cm et que l’enrobage des aciers est de 4 cm.

Dans pratiquement toutes les constructions, l’enrobage cou-
rant est de 2 cm. C’est pour cette raison que les éléments en 
béton ont besoin d’une protection incendie venant pallier 
cette différence d’enrobage.

Les dalles nervurées 
Les sous-faces de planchers en béton se protègent exacte-
ment comme les autres éléments structurels, avec les mêmes 
produits résistants au feu.

Planchers hourdis
Les sous faces de planchers hourdis en béton ou en céra-
mique en sous face crantée se protègent comme les autres 
éléments structurels avec  les mêmes produits de protection.

Structures béton
Comme solutions résistantes au feu sous plancher béton, 
Promat propose des enduits pâteux à base de vermiculite 
(PROMASPRAY®-P300, PROMASPRAY®-C450). Le choix du 
produit se fera en fonction des différentes problématiques 
propres au chantier : voir page 6.

Cas des dalles pleines

Durée de résistance au feu 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

Épaisseur de la dalle (mm) 80 100 120 150 175

Enrobage des aciers (mm) 20 30 40 55 65

Cas des poutres rectangulaires (poutres sur appuis simples)

Durée de résistance au feu 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

Largeur de la poutre (mm) 120 150 200 240 280

Enrobage des aciers (mm) 40 55 65 80 90

Cas des poutres rectangulaires (poutres continues)

Durée de résistance au feu 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

Largeur de la poutre (mm) 120 150 200 240 280

Enrobage des aciers (mm) 25 35 45 60 75

Cas des murs porteurs (exposés d'un seul côté)

Durée de résistance au feu 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

Épaisseur du mur (mm) 130 140 160 210 270

Enrobage des aciers (mm) 10 25 35 50 60

Dans les tableaux ci-dessus sont précisées les dimensions minimales des épaisseurs de structures et des enrobages des 
aciers, pour que les éléments aient la résistance au feu requise.
Lorsque les épaisseurs des structures béton sont insuffisantes afin d’atteindre la durée de résistance au feu souhaitée, l’appli-
cation de produit par projection permet de compléter l’épaisseur de béton manquante.

Extrait NF EN 1992-1-2/A1
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Protection au feu des structures en béton
PROMASPRAY®-P300

R/REI 60 à 240 Domaine de validité
• Application sur éléments pleins en béton armé
• Épaisseur de protection des dalles planes ou des murs 

porteurs comprise entre 10 et 50 mm
• Épaisseur de protection des poutres rectangulaires com-

prise entre 9 et 49 mm
• Application sur des structures béton brutes de décoffrage 

et coulées avec des décoffrants de type huile minérale ou 
émulsion sans primaire d’accrochage

• Application sur dalles planes, poutres rectangulaires, murs 
exposés sur une face uniquement

• Largeur des poutres rectangulaires supérieure ou égale à 
150 mm et section minimale de 675 cm2.

Épaisseur requise pour la protection de dalles en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Dalle  
Épaisseur 120 mm 
Enrobage initial des aciers quelconque

Performances

REI 60 REI 90  REI 120 REI 180 REI 240

Épaisseur minimale de PROMASPRAY®-P300 (en mm) 10 10 10 16 18

Épaisseur requise pour la protection de murs porteurs en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Voile exposé d'un seul côté  
Épaisseur 130 mm 
Enrobage initial des aciers quelconque

Performances

REI 60 REI 90  REI 120 REI 180

Épaisseur minimale de PROMASPRAY®-P300 (en mm) 10 10 10 29

Épaisseur requise pour la protection de poutres en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Poutre sur appuis simples 
Largeur 150 mm

Performances

R 60 R 90 R 120 R 180 R 240

Enrobage initial (en mm) des aciers 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Épaisseur de PROMASPRAY®-P300 (en mm) 12 9 9 9 19 14 9 9 23 20 20 20 27 24 22 20 31 29 29 29

Épaisseur requise pour la protection de poutres en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Poutre continue 
Largeur 150 mm

Performances

R 60 R 90 R 120 R 180 R 240

Enrobage initial (en mm) des aciers 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Épaisseur de PROMASPRAY®-P300 (en mm) 9 9 9 9 9 9 9 9 20 20 20 20 22 20 20 20 29 29 29 29

Pour toute autre mise en œuvre, nous consulter.
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Protection au feu des structures en béton
PROMASPRAY®-C450

R/REI 60 à 240 Domaine de validité 
• Application sur éléments pleins en béton armé
• Épaisseur de protection des dalles planes ou des murs 

comprise entre 14 et 54 mm
• Épaisseur de protection des poutres rectangulaires com-

prise entre 19 et 54 mm
• Application sur des structures béton brutes de décoffrage 

et coulées avec des décoffrants de type huile minérale ou 
émulsion sans primaire d’accrochage

• Application sur dalles planes, poutres rectangulaires, murs 
exposés sur une face uniquement

• Largeur des poutres rectangulaires supérieure ou égale à 
150 mm et section minimale de 675 cm2.

Épaisseur requise pour la protection de dalles en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Dalle  
Épaisseur 120 mm 
Enrobage initial des aciers quelconque

Performances

REI 60 REI 90  REI 120 REI 180 REI 240

Épaisseur minimale de PROMASPRAY®-C450 (en mm) 14 14 14 20 23

Épaisseur requise pour la protection de murs porteurs en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Voile exposé d'un seul côté  
Épaisseur 130 mm 
Enrobage initial des aciers quelconque

Performances

REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 

Épaisseur minimale de PROMASPRAY®-C450 (en mm) 14 14 14 31

Épaisseur requise pour la protection de poutres en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Poutre sur appuis simples 
Largeur 150 mm

Performances

R 60 R 90 R 120 R 180 R 240

Enrobage initial (en mm) des aciers 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Épaisseur de PROMASPRAY®-C450 (en mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 25 20 19 19 54 54 54 54

Épaisseur requise pour la protection de poutres en béton armé dimensionnées conformément à l’EUROCODE EN 1992-1-2

Poutre continue 
Largeur 150 mm

Performances

R 60 R 90 R 120 R 180 R 240

Enrobage initial (en mm) des aciers 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Épaisseur de PROMASPRAY®-C450 (en mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 54 54 54 54

Pour toute autre mise en œuvre, nous consulter.
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Protection au feu des structures poutrelles et hourdis
PROMASPRAY®-P300

Hourdis céramique et poutrelles béton
RE 240 / REI 180

Hourdis céramique et poutrelles acier
RE 240 / REI 180

Hourdis béton et poutrelles béton
REI 240

Domaine de validité 
Planchers hourdis suivants :
• Plancher hourdis creux en  céramique et poutrelles métal-

liques à entraxe de 720 mm maximum.
• Plancher hourdis creux en  céramique et poutrelles en 

béton précontraint à entraxe de 720 mm maximum.
• Plancher hourdis creux en  béton et poutrelles en béton 

précontraint entraxe de 558 mm maximum.

Épaisseur de chape de compression minimale : 40 mm.

Épaisseur de protection de PROMASPRAY®-P300 en projec-
tion directe en sous face du plancher : 18 mm 

Charge d'exploitation répartie maximale :
• sur un plancher avec poutrelles acier : 250 daN/m² (pour 

des profilés IPE 160 et une portée de 4 900 mm).
• sur un plancher avec poutrelles en béton précontraint : 

300 daN/m² ( pour des poutrelles type STB157 et une 
portée de 4 900 mm).

Principe de montage
Mise en œuvre des poutrelles du plancher à entraxe de 
720 mm maximum pour des hourdis céramique et 558 mm 
maximum pour des hourdis béton.

Mise en œuvre des hourdis entre les poutrelles.
Application d’une chape de compression d’une épaisseur de 
40 mm minimum au-dessus des hourdis. Cette chape sera 
renforcée par un ferraillage anti-fissuration constitué d’un 
maillage métallique de dimensions 300 x 300 mm.

Performance de résistance au feu d’un plancher hourdis céramique 
pour une épaisseur de 18 mm de PROMASPRAY®-P300

Classement REI RE

Durée d’exposition (min) 180 240

Performance de résistance au feu d’un plancher hourdis béton pour 
une épaisseur de 18mm de PROMASPRAY®-P300

Classement REI

Durée d’exposition (min) 240
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Protection au feu des structures en acier
Généralités

Température critique
L’élévation de température provoque une modification consi-
dérable des propriétés mécaniques de l’acier.

À 400 °C, la limite d’élasticité de l’acier est ramenée à 60 % 
de sa valeur initiale. Il est prouvé qu’une structure acier sou-
mise à la chaleur n’assurera plus sa fonction portante après 
un certain temps et s’écroulera. La température à laquelle 
cette situation se produit est appelée température critique.
 
Cette température critique sera différente en fonction de 
l’importance de la charge initiale et dépendra essentielle-
ment du degré de contrainte admissible et de la nature de 
cette contrainte.

Dans un but de simplification, les valeurs minimales 
de températures critiques suivantes peuvent être utili-
sées sur la base de l'Eurocode 1993-1-2 : 
-  500 °C pour des éléments comprimés ou des éléments 

soumis à la flexion et à la compression axiale.

-  540 °C pour des poutres isostatiques et des éléments 
tendus.

- 570 °C pour des poutres hyperstatiques.

Facteur de massiveté
Le facteur de massiveté S/V exprime le rapport entre la 
surface exposée au flux thermique S [m2] et le volume d’un 
élément par unité de longueur V [m3]. Sa valeur influence très 
sensiblement le comportement au feu de l’élément de struc-
ture considéré.

Un élément présentant un quotient S/V [m-1] de faible valeur 
subira un échauffement bien plus lent qu’un élément ayant 
un facteur de massiveté élevé. Il aura ainsi une résistance au 
feu plus grande.

Le tableau suivant donne les facteurs de massiveté des pro-
filés métalliques courants pour des poutres exposées sur 3 
faces et des poteaux exposés sur 4 faces.
Pour d'autres types, consulter le service technique Promat.

Poutres métalliques exposées sur 3 faces
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 371 346 267
100 218 180 336 302 253
120 221 167 311 269 -
130 - - - - 236
140 209 155 291 239 -
150 - - - - 210
160 190 140 269 220 -
175 - - - - 202
180 186 131 254 200 -
200 175 122 235 185 191
220 162 116 221 171 183
240 148 108 205 161 -
250 - - - - 169
260 141 105 - 149 -
270 - - 198 - 162
280 136 102 - 139 -
300 127 96 188 131 151
320 118 92 - 124 -
330 - - 175 - -
340 112 89 - 117 -
360 108 86 163 110 -
380 - - - 105 -
400 102 83 153 100 -
425 - - - 95 -
450 97 78 144 90 -
475 - - - 85 -
500 92 77 133 81 -
550 91 76 125 76 -
600 89 75 116 68 -

Poteaux métalliques exposés sur 4 faces
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 431 402 309
100 266 219 390 350 291
120 268 202 360 310 -
130 - - - - 268
140 253 188 336 275 -
150 - - - - 239
160 231 170 310 253 -
175 - - - - 228
180 226 158 293 230 -
200 212 148 269 212 214
220 196 140 254 196 205
240 179 131 236 184 -
250 - - - - 188
260 171 127 - 170 -
270 - - 227 - 180
280 165 124 - 159 -
300 153 116 216 150 168
320 142 110 - 141 -
330 - - 200 - -
340 135 106 - 133 -
360 129 103 186 125 -
380 - - - 119 -
400 121 98 174 113 -
425 - - - 107 -
450 113 92 163 101 -
475 - - - 96 -
500 107 89 150 91 -
550 105 88 141 85 -
600 102 86 130 76 -

Facteurs de massiveté des profilés métalliques courants (en m-1)

Principe de fonctionnement
Le revêtement en produits pâteux autour d’une structure 
métallique ralentira la vitesse d’échauffement de l’acier et par 
conséquent, influencera favorablement son comportement 
au feu.

L’épaisseur du revêtement à mettre en œuvre variera suivant :
• le type de matériau de protection 
• le facteur de massiveté du profilé à protéger
• la température critique du profilé à protéger

Mise en oeuvre
• Le support est en acier non traité ou traité antirouille ; bien 

que nos produits ne favorisent pas la corrosion de l’acier, 
un support traité avec un primaire de type alkyde ou 
epoxy est recommandé pour une résistance à la corrosion 

à long terme. Pour d’autres types de support, consulter le 
service technique Promat.

• Le support doit être sain, sec, exempt de poussières, de 
résidus de laminage de rouille, d’huile et de tout autre 
contaminant pouvant nuire à la bonne adhésion.

• Le primaire d’accrochage adapté doit être mis en œuvre 
avant application de l’enduit de protection au feu (voir 
page 7).

Dans les pages suivantes, vous pourrez retrouver les épais-
seurs de PROMASPRAY®-P300 à mettre en œuvre.
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Protection des poutres en acier
PROMASPRAY®-P300

R 30 à 240 Domaine de validité
•  Application sur support en acier non traité ou traité anti-

rouille ; bien que nos produits ne favorisent pas la corrosion 
de l’acier, un support traité (galvanisation ou primaire de 
type alkyde, époxy, époxy riche en zinc ou silicate de zinc) 
est recommandé pour une résistance à la corrosion à long 
terme.

•  Application sur support sain, sec, exempt de poussières, 
de résidus de laminage, de rouille, d’huile et de tout autre 
contaminant pouvant nuire à la bonne adhésion.

•  Les épaisseurs sont en mm et ont été calculées pour une 
température critique de 570 °C, pour des poutres exposées 
sur 3 faces.

Nota : Ces épaisseurs sont en mm et ont été calculées pour 
une température critique de 570 °C, pour des poutres expo-
sées sur 3 faces.
Pour toute autre mise en œuvre, nous consulter.

Épaisseur requise pour performance R 30
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 13 12 11
100 10 10 12 12 10
120 10 10 12 11 -
130 - - - - 10
140 10 10 11 10 -
150 - - - - 10
160 10 10 11 10 -
175 - - - - 10
180 10 10 10 10 -
200 10 10 10 10 10
220 10 10 10 10 10
240 10 10 10 10 -
250 - - - - 10
260 10 10 - 10 -
270 - - 10 - 10
280 10 10 - 10 -
300 10 10 10 10 10
320 10 10 - 10 -
330 - - 10 - -
340 10 10 - 10 -
360 10 10 10 10 -
380 - - - 10 -
400 10 10 10 10 -
425 - - - 10 -
450 10 10 10 10 -
475 - - - 10 -
500 10 10 10 10 -
550 10 10 10 10 -
600 10 10 10 10 -

Épaisseur requise pour performance R 60
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 23 22 20
100 18 16 22 21 20
120 18 15 21 20 -
130 - - - - 19
140 18 15 21 19 -
150 - - - - 18
160 17 13 20 18 -
175 - - - - 18
180 17 13 20 17 -
200 16 12 19 17 17
220 15 11 18 16 17
240 14 10 18 15 -
250 - - - - 15
260 14 10 - 14 -
270 - - 17 - 15
280 13 10 - 13 -
300 12 10 17 13 15
320 11 10 - 12 -
330 - - 16 - -
340 11 10 - 11 -
360 10 10 15 10 -
380 - - - 10 -
400 10 10 15 10 -
425 - - - 10 -
450 10 10 14 10 -
475 - - - 10 -
500 10 10 13 10 -
550 10 10 12 10 -
600 10 10 11 10 -

Épaisseur requise pour performance R 90
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 32 32 29
100 27 24 31 31 29
120 27 24 31 29 -
130 - - - - 28
140 26 23 30 28 -
150 - - - - 26
160 25 21 29 27 -
175 - - - - 26
180 25 21 29 26 -
200 24 20 28 25 26
220 24 19 27 24 25
240 22 17 26 24 -
250 - - - - 24
260 22 17 - 22 -
270 - - 26 - 24
280 21 17 - 21 -
300 20 16 25 21 23
320 19 16 - 20 -
330 - - 24 - -
340 19 14 - 19 -
360 17 14 24 17 -
380 - - - 17 -
400 17 14 23 16 -
425 - - - 16 -
450 16 12 22 14 -
475 - - - 14 -
500 16 12 21 14 -
550 16 12 20 12 -
600 14 12 19 10 -

Épaisseur requise pour performance R 120
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 42 41 38
100 36 33 41 40 38
120 36 32 40 38 -
130 - - - - 37
140 35 31 40 37 -
150 - - - - 35
160 34 29 38 36 -
175 - - - - 35
180 34 29 38 34 -
200 33 27 37 34 34
220 32 26 36 33 34
240 30 24 35 32 -
250 - - - - 32
260 30 24 - 30 -
270 - - 34 - 32
280 29 24 - 29 -
300 27 23 34 29 31
320 26 23 - 27 -
330 - - 33 - -
340 26 21 - 26 -
360 24 21 32 24 -
380 - - - 24 -
400 24 21 31 23 -
425 - - - 23 -
450 23 18 30 21 -
475 - - - 21 -
500 23 18 29 21 -
550 23 18 27 18 -
600 21 18 26 16 -

Épaisseur requise pour performance R 180
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 62 61 57
100 53 50 60 59 56
120 54 49 59 57 -
130 - - - - 55
140 53 47 59 55 -
150 - - - - 53
160 51 44 57 53 -
175 - - - - 53
180 51 44 56 52 -
200 50 43 55 51 52
220 49 41 54 50 51
240 46 39 53 49 -
250 - - - - 49
260 46 39 - 46 -
270 - - 52 - 49
280 44 39 - 44 -
300 43 37 51 44 47
320 41 37 - 43 -
330 - - 50 - -
340 41 34 - 41 -
360 39 34 49 39 -
380 - - - 39 -
400 39 34 47 37 -
425 - - - 37 -
450 37 31 46 34 -
475 - - - 34 -
500 37 31 44 34 -
550 37 31 43 31 -
600 34 31 41 28 -

Épaisseur requise pour performance R 240
HEA HEB IPE IPN UAP

140 - 64 - - -
150 - - - - -
160 - 60 - - -
175 - - - - -
180 - 60 - - -
200 - 58 - - -
220 - 56 - - -
240 62 53 - - -
250 - - - - -
260 62 53 - 62 -
270 - - - - -
280 60 53 - 60 -
300 58 51 - 60 64
320 56 51 - 58 -
330 - - - - -
340 56 47 - 56 -
360 53 47 - 53 -
380 - - - 53 -
400 53 47 64 51 -
425 - - - 51 -
450 51 44 62 47 -
475 - - - 47 -
500 51 44 60 47 -
550 51 44 58 44 -
600 47 44 56 40 -
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Domaine de validité
•  Application sur support en acier non traité ou traité anti-

rouille ; bien que nos produits ne favorisent pas la corrosion 
de l’acier, un support traité (galvanisation ou primaire de 
type alkyde, époxy, époxy riche en zinc ou silicate de zinc) 
est recommandé pour une résistance à la corrosion à long 
terme.

•  Application sur support sain, sec, exempt de poussières, 
de résidus de laminage, de rouille, d’huile et de tout autre 
contaminant pouvant nuire à la bonne adhésion.

•  Les épaisseurs sont en mm et ont été calculées pour une 
température critique de 500 °C, pour des poteaux exposés 
sur 4 faces.
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Protection au feu des poteaux en acier
PROMASPRAY®-P300

R 30 à 240

Nota : Ces épaisseurs sont en mm et ont été calculées pour 
une température critique de 500 °C, pour des poteaux exposés 
sur 4 faces.
Pour toute autre mise en œuvre, nous consulter.

Épaisseur requise pour performance R 120
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 48 47 44
100 43 40 47 45 44
120 43 39 46 44 -
130 - - - - 43
140 42 38 45 43 -
150 - - - - 41
160 41 36 44 42 -
175 - - - - 41
180 41 35 44 41 -
200 40 34 43 40 40
220 39 33 42 39 39
240 37 33 41 38 -
250 - - - - 38
260 37 32 - 36 -
270 - - 41 - 37
280 36 32 - 35 -
300 35 30 40 34 36
320 34 29 - 34 -
330 - - 39 - -
340 33 29 - 33 -
360 32 29 38 32 -
380 - - - 30 -
400 32 27 37 30 -
425 - - - 29 -
450 30 27 36 29 -
475 - - - 27 -
500 29 25 34 27 -
550 29 25 34 25 -
600 29 25 32 23 -

Épaisseur requise pour performance R 180
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - - - -
100 - 59 - - -
120 - 58 - - -
130 - - - - -
140 - 57 - - -
150 - - - - 61
160 61 54 - - -
175 - - - - 60
180 60 53 - 60 -
200 59 52 - 59 59
220 58 50 - 58 58
240 56 50 61 57 -
250 - - - - 57
260 56 49 - 54 -
270 - - 60 - 56
280 54 49 - 53 -
300 53 47 59 52 54
320 52 45 - 52 -
330 - - 58 - -
340 50 45 - 50 -
360 49 45 57 49 -
380 - - - 47 -
400 49 42 56 47 -
425 - - - 45 -
450 47 42 54 45 -
475 - - - 42 -
500 45 40 52 42 -
550 45 40 52 40 -
600 45 40 49 37 -

Épaisseur requise pour performance R 240
HEA HEB IPE IPN UAP

200 - - - -
220 - - - -
240 - - - -
250 - - - - -
260 - - - - -
270 - - - - -
280 - - - - -
300 - - - - -
320 - 61 - - -
330 - - - - -
340 - 61 - - -
360 - 61 - - -
380 - - - - -
400 - 58 - - -
425 - - - 61 -
450 - 58 - 61 -
475 - - - 58 -
500 61 55 - 58 -
550 61 55 - 55 -
600 61 55 - 51 -

Épaisseur requise pour performance R 30
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 15 15 14
100 13 11 15 14 13
120 13 11 14 14 -
130 - - - - 13
140 12 10 14 13 -
150 - - - - 12
160 12 10 14 12 -
175 - - - - 12
180 12 10 13 12 -
200 11 10 13 11 11
220 10 10 12 10 11
240 10 10 12 10 -
250 - - - - 10
260 10 10 - 10 -
270 - - 12 - 10
280 10 10 - 10 -
300 10 10 11 10 10
320 10 10 - 10 -
330 - - 10 - -
340 10 10 - 10 -
360 10 10 10 10 -
380 - - - 10 -
400 10 10 10 10 -
425 - - - 10 -
450 10 10 10 10 -
475 - - - 10 -
500 10 10 10 10 -
550 10 10 10 10 -
600 10 10 10 10 -

Épaisseur requise pour performance R 60
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 26 26 24
100 23 21 25 25 24
120 23 20 25 24 -
130 - - - - 23
140 22 19 24 23 -
150 - - - - 22
160 22 18 24 22 -
175 - - - - 21
180 21 17 24 21 -
200 21 17 23 21 21
220 20 16 22 20 20
240 19 16 22 19 -
250 - - - - 19
260 19 15 - 18 -
270 - - 21 - 19
280 18 15 - 17 -
300 17 14 21 17 18
320 17 13 - 17 -
330 - - 20 - -
340 16 13 - 16 -
360 15 13 19 15 -
380 - - - 14 -
400 15 12 19 14 -
425 - - - 13 -
450 14 12 18 13 -
475 - - - 12 -
500 13 10 17 12 -
550 13 10 17 10 -
600 13 10 15 10 -

Épaisseur requise pour performance R 90
HEA HEB IPE IPN UAP

80 - - 37 36 34
100 33 30 36 35 34
120 33 30 35 34 -
130 - - - - 33
140 32 29 35 33 -
150 - - - - 31
160 31 27 34 32 -
175 - - - - 31
180 31 26 34 31 -
200 30 26 33 30 30
220 29 25 32 29 30
240 28 25 31 29 -
250 - - - - 29
260 33 23 - 27 -
270 - - 31 - 28
280 27 23 - 26 -
300 26 22 30 26 27
320 26 21 - 26 -
330 - - 29 - -
340 25 21 - 25 -
360 23 21 29 23 -
380 - - - 22 -
400 23 19 28 22 -
425 - - - 21 -
450 22 19 27 21 -
475 - - - 19 -
500 21 18 26 19 -
550 21 18 26 18 -
600 21 18 23 16 -
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Protection au feu des planchers en bois
PROMASPRAY®-P300
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Épaisseur requise pour performance REI
REI Épaisseur PROMASPRAY®-P300
30 22 mm
60 24 mm
90 37 mm
120 46 mm

REI 30 à 120 Généralités
La stabilité au feu des supports et structures bois est obtenue 
en limitant la montée en température du bois. 
La protection incendie du bois ne peut s’appliquer directe-
ment sur celui-ci et doit absolument s’accompagner de la 
pose d’une feuille de métal déployé. 
La protection est constituée d'un lattis en métal déployé 
(avec papier), posé perpendiculairement aux solives (les 
feuilles sont disposées côte à côte avec un recouvrement de 
100 mm) et d’une application de PROMASPRAY®-P300.

Domaine de validité 
• Entraxe des solives inférieur ou égal à 600 mm
• Hauteur des solives supérieure ou égale à 220 mm
• Épaisseur du plancher supérieure ou égale à 23 mm 

(essai réalisé avec un plancher en lattes de pin)

Pour toute autre mise en oeuvre, nous consulter.
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Protection par membranes horizontales
PROMASPRAY®-P300

R/REI 30 à 240

Épaisseur requise pour performance REI

Matériau constitutif
des poutres et solives

Matériau constitutif
du plancher support

Température de référence (°C) Épaisseurs minimales de PROMASPRAY®-P300 (mm)

Dans le plénum Dans les éléments
structurels porteurs REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240

Béton armé Béton cellulaire 600 - 21 21 21 21 21 39
Béton armé Béton armé 600 - 21 21 21 21 21 39
Acier Béton cellulaire 530 510 21 21 21 21 30 49
Acier Béton armé 530 510 21 21 21 21 30 49
Béton armé
Acier

Béton à bacs
acier collaborants 400 350 21 21 22 33 54 -

Acier profilé à froid
Béton armé
Béton cellulaire 
Béton à bacs acier collaborants

370 350 21 21 22 34 55 -

Bois Béton cellulaire 300 - 21 21 33 45 - -
Bois Béton armé 300 - 21 21 33 45 - -
Béton armé Bois 300 - 21 21 33 45 - -
Acier Bois 300 - 21 21 33 45 - -
Bois Bois 300 - 21 21 33 45 - -

Épaisseur requise pour performance R

Matériau constitutif
des poutres et solives

Matériau constitutif
du plancher support

Température de référence (°C) Épaisseurs minimales de PROMASPRAY®-P300 (mm)

Dans le plénum Dans les éléments
structurels porteurs R 30 R 60 R 90 R 120 R 180 R 240

Acier Acier 530 510 21 21 21 21 30 49

NB :  Les performances indiquées ci-dessus ont un classement sn (classement obtenu suite à un essai feu semi-naturel, conformément à l'arrêté du 22/03/2004).

Domaine de validité 
• Épaisseur de protection comprise entre 21 et 55 mm
• Pas de contact entre le dessus de la feuille de métal 

déployée mise en oeuvre avec des éléments structuraux 
ou combustibles

• Pas d'accessoires fixés en sous-face de la membrane.
• Hauteur de plénum minimale de 190 mm

Principe de montage
Réalisation d’une ossature composée de fourrure F530, 
entraxe 500 mm et tige filetées d’entraxe 600 mm.
Fixation au moyen de vis TTPC de feuilles de métal deployé 
avec papier (recouvrement de 100 mm entre feuilles).
Application directe du produit.
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Protection au feu de bardage double peau
PROMASPRAY®-P300

EI 30 à 180 Domaine de validité 
• Bardage double peau isolé
• Isolation de type laine de verre ou laine de roche
• Épaisseur minimale de l'isolant : 50 mm
• Résistance thermique de l'isolant comprise entre 1,25 et 

4,5 m2.K/W
• Protection côté ossature ou côté opposé (suivant sens du 

feu)
• Épaisseur de protection comprise entre 20 et 65 mm
• Hauteur maximale du bardage 12 m

Principe de montage
Fixation sur le bardage au moyen de vis TTPC, à entraxe 
300 mm dans les 2 sens, de feuilles de métal déployé (recou-
vrement de 100 mm entre feuilles).
Application directe du produit.

Détermination de l'épaisseur sur l'ossature porteuse
Dans le cas d'une protection à mettre en œuvre du côté de 
l'ossature porteuse (béton ou acier), celle-ci devra justifier 
d'une résistance au feu au moins égale à celle du bardage.
Pour la protection d'une ossature en acier, les épaisseurs de 
produit à mettre en oeuvre ainsi que les hauteurs maximales 
admissibles des poteaux sont indiquées dans les tableaux 
ci-dessous et ci-contre.

Épaisseur de protection (en mm) à mettre en œuvre sur le bardage

Classement
Épaisseur de PROMASPRAY®-P300 à mettre en œuvre suivant la résistance thermique de l’isolant du bardage (en mm)
R = 1,25 m².K/W R = 2 m².K/W R = 2,5 m².K/W R = 3 m².K/W R = 3,5 m².K/W R = 4 m².K/W R = 4,5 m².K/W

EI 30 20 20 20 20 20 20 20
EI 60 30 29 28 28 27 26 24
EI 90 40 38 36 36 33 32 29
EI 120 50 48 46 44 42 40 36
EI 180 65 62 60 59 56 54 50

Épaisseur de protection (en mm) à mettre en œuvre sur les poteaux pour R 60

HEA HEB IPE IPN Hauteur maximale 
du poteau (en m)

80 - - 25 25 3,00
100 25 25 25 25 3,10
120 25 25 25 25 3,20
140 25 25 25 25 3,40
160 25 25 25 25 3,70
180 25 25 25 25 4,10
200 25 25 25 25 4,60
220 25 25 25 25 5,10
240 25 25 25 25 5,60
260 25 25 - 25 6,10
270 - - 25 - 6,50
280 25 25 - 25 6,50
300 25 25 25 25 6,90
320 25 25 - 25 7,40
330 - - 25 - 7,90
340 25 25 - 25 7,90
360 25 25 25 25 8,40
380 - - - 25 9,10
400 25 25 25 25 9,30
425 - - - 25 10,20
450 25 25 25 25 10,50
475 - - - 25 11,40
500 25 25 25 25 12,00
550 25 25 25 25 12,00
600 25 25 25 25 12,00

Épaisseur de protection (en mm) à mettre en œuvre sur les poteaux pour R 30

HEA HEB IPE IPN Hauteur maximale 
du poteau (en m)

80 - - 20 20 3,00
100 20 20 20 20 3,10
120 20 20 20 20 3,20
140 20 20 20 20 3,40
160 20 20 20 20 3,70
180 20 20 20 20 4,10
200 20 20 20 20 4,60
220 20 20 20 20 5,10
240 20 20 - 20 5,60
260 20 20 - 20 6,10
270 - - 20 - 6,50
280 20 20 - 20 6,50
300 20 20 20 20 6,90
320 20 20 - 20 7,40
330 - - 20 - 7,90
340 20 20 - 20 7,90
360 20 20 20 20 8,40
380 - - - 20 9,10
400 20 20 20 20 9,30
425 - - - 20 10,20
450 20 20 20 20 10,50
475 - - - 20 11,40
500 20 20 20 20 12,00
550 20 20 20 20 12,00
600 20 20 20 20 12,00
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Protection au feu de bardage double peau
PROMASPRAY®-P300

Épaisseur de protection (en mm) à mettre en œuvre sur les poteaux pour R 180

HEA HEB IPE IPN Hauteur maximale 
du poteau (en m)

80 - - - - 3,00
100 59 56 - - 3,10
120 60 54 - - 3,20
140 58 53 - 61 3,40
160 57 50 - 59 3,70
180 57 50 - 58 4,10
200 56 50 61 57 4,60
220 54 50 60 56 5,10
240 52 50 58 54 5,60
260 52 50 - 52 6,10
270 - - 58 - 6,50
280 50 50 - 50 6,50
300 50 50 57 50 6,90
320 50 50 - 50 7,40
330 - - 56 - 7,90
340 50 50 - 50 7,90
360 50 50 54 50 8,40
380 - - - 50 9,10
400 50 50 53 50 9,30
425 - - - 50 10,20
450 50 50 52 50 10,50
475 - - - 50 11,40
500 50 50 50 50 12,00
550 50 50 50 50 12,00
600 50 50 50 50 12,00

Épaisseur de protection (en mm) à mettre en œuvre sur les poteaux pour R 90

HEA HEB IPE IPN Hauteur maximale 
du poteau (en m)

80 - - 36 35 3,00
100 30 30 35 34 3,10
120 30 30 34 33 3,20
140 30 30 34 31 3,40
160 30 30 33 30 3,70
180 30 30 32 30 4,10
200 30 30 31 30 4,60
220 30 30 31 30 5,10
240 30 30 30 30 5,60
260 30 30 - 30 6,10
270 - - 30 - 6,50
280 30 30 - 30 6,50
300 30 30 30 30 6,90
320 30 30 - 30 7,40
330 - - 30 - 7,90
340 30 30 - 30 7,90
360 30 30 30 30 8,40
380 - - - 30 9,10
400 30 30 30 30 9,30
425 - - - 30 10,20
450 30 30 30 30 10,50
475 - - - 30 11,40
500 30 30 30 30 12,00
550 30 30 30 30 12,00
600 30 30 30 30 12,00

Épaisseur de protection (en mm) à mettre en œuvre sur les poteaux pour R 120

HEA HEB IPE IPN Hauteur maximale 
du poteau (en m)

80 - - 46 45 3,00
100 40 37 45 44 3,10
120 41 36 45 43 3,20
140 39 35 44 41 3,40
160 38 35 43 40 3,70
180 38 35 42 39 4,10
200 37 35 41 38 4,60
220 36 35 41 37 5,10
240 35 35 39 36 5,60
260 35 35 - 35 6,10
270 - - 39 - 6,50
280 35 35 - 35 6,50
300 35 35 38 35 6,90
320 35 35 - 35 7,40
330 - - 37 - 7,90
340 35 35 - 35 7,90
360 35 35 36 35 8,40
380 - - - 35 9,10
400 35 35 35 35 9,30
425 - - - 35 10,20
450 35 35 35 35 10,50
475 - - - 35 11,40
500 35 35 35 35 12,00
550 35 35 35 35 12,00
600 35 35 35 35 12,00

Pour toute autre mise en œuvre, nous consulter.
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Protection au feu des planchers collaborants
PROMASPRAY®-P300

REI 30 à 240 Domaine de validité 
• Bacs acier collaborants faisant l'objet d'un avis technique 

en cours de validité
• Épaisseur de protection comprise entre 13 et 66 mm sur 

bacs acier collaborants trapézoïdaux
• 16 à 73 mm sur bacs acier collaborants en queue d’aronde
• Épaisseur de tôle des bacs acier collaborants supérieure 

ou égale à 0,75 mm
• Largeur du fond d'onde (L2) des bacs acier collaborants 

inférieure ou égale à 187 mm
• Hauteur d'onde (H2) des bacs acier collaborants inférieure 

ou égale à 87 mm
• Applicable à toute dalle mixte à bacs acier collaborants 

trapézoïdaux, d'épaisseur efficace* supérieure ou égale à 
73 mm

• Applicable à toute dalle mixte à bacs acier collaborants en 
queue d'aronde, d'épaisseur efficace* supérieure ou égale 
à 80 mm

Principe de montage
Nettoyage des bacs acier
Application du primaire d’accrochage CAFCO BONDSEAL
Projection de PROMASPRAY®-P300 en une ou plusieurs 
passes afin d’obtenir l’épaisseur requise par le procès-verbal

Épaisseur requise sur bacs acier collaborants à ondes type trapézoïdales 
(figure 1)

REI
Épaisseur de PROMASPRAY®-P300
ép. dalle 100 mm** ép. dalle 110 mm** ép. dalle 120 à 280 mm**

30 13 mm 13 mm 13 mm
60 16 mm 16 mm 16 mm
90 21 mm 21 mm 21 mm
120 26 mm 26 mm 26 mm
180 40 mm 36 mm 36 mm
240 53 mm 48 mm 46 mm

Épaisseur requise sur bacs acier collaborants à ondes type queue d’aronde 
(figure 2)
REI Épaisseur de PROMASPRAY®-P300
30 16 mm
60 16 mm
90 16 mm
120 16 mm
180 24 mm
240 54 mm

*Épaisseur efficace =

**Épaisseur dalle = H1 + H2

H1 + H2 x (L1 + L2) / 2
L1 + L3

Figure 1

L1 L3

L2

H
1

H
2

L3 L1 L2

H
1

H
2

Figure 2


